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Montage- und Gebrauchsanleitung
Wir haben diese Gebrauchsanweisung erstellt, damit Sie
lhr neues Gerét schnell und umfassend kennenlernen.

— Dieses Gerét darf erst installiert werden, wenn diese
Anleitung gelesen wurde. Sie gibt wichtige Hinweise
fur die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung!

— Beachten Sie alle Hinweise und Erklarungen, die sich
auf die richtige Bedienung und Behandlung beziehen.
Damit erreichen Sie eine sténdige Einsatzbereitschaft
und eine lange Lebensdauer lhres Gerates.

— Besonders zu beriicksichtigen sind Hinweise, welche
die Sicherheit betreffen. Sie helfen Unfalle zu verhiten
und |hr Gerat vor Schaden zu bewahren.

- Diese Anleitung muss dem Anwender zugang-
lich gemacht werden und muss fiir den spate-
ren Gebrauch aufbewahrt werden.

Dieses Gerét entspricht den anerkannten Regeln der
Technik und den einschlégigen Sicherheitsbestimmun-
gen fur Elektrogeréte.

Diese Dokumentation enhalt:
- Mass- und Bohrschablone
- Schema Elektroanschluss

Technische Daten:
Betriebsspannung:
230 Volt/50Hz~

Vendaval

Nennleistung 2000 Watt
Heizleistung 1915 Watt
Motorleistung 85 Watt
Luftleistung 315 m?/Std.
Kunststoffgeh&use
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Einsatzbereiche:

Das Gerét ist nur fir den kommerziellen Gebrauch in
festen, nicht fahrbaren Rdumen wie Schwimmbaéader,
Umkleiderdume etc. vorgesehen und darf nur zum Haa-
retrocknen verwendet werden.

Bei nicht bestimmungsgemassem Gebrauch oder un-
sachgemassem Einbau oder unsachgemésser Wartung
erlischt die Haftung des Herstellers.

Montageanweisung, Einbaubedingungen,

Elektrischer Anschluss:

— Dieses Gerat darf erst installiert werden, wenn diese
Montage- und Gebrauchsanleitung gelesen wurde.

— Um Personen- oder Sachschaden zu vermeiden, mis-
sen die Hinweise in diesem Kapitel beachtet werden.
Mit der Montage ist ein autorisierter Fachmann zu be-
auftragen, damit gewahrleistet ist, dass das Gerét unter
Beachtung der Sicherheitsvorschriften angeschlossen
wird. In RGumen mit Duschen und Badewannen darf
das Gerat nicht innerhalb der in den VDE-Vorschriften
festgelegten Sicherheitsbereichen (0,6 m zum Dusch-
bzw. Badewannenrand und 1,2 m zu Brausekopfen) an-
gebracht werden. Dieser Haartrockner muss ausserhalb
der Reichweite einer Person, die eine Badewanne oder

Dusche benutzt, befestigt werden.

— Brennbare Materialien missen von dem Haartrockner
ferngehalten werden.

— Den Haartrockner nur an Wechselstrom CUber vor-
schriftsmassig installiertes Netz mit Schutzleiter an-
schliessen.

Elektroanschluss “F”, Unterputz: Die Netzzuleitung
ist installationsseitig direkt auf den daflr vorgesehenen
Sicherheits-Stecker im Gerat anzuschliessen.
Installationsseitig ist eine allpolige Trennvorrichtung
vom Netz mit einer Kontaktdéffnungsweite von mind. 3
mm pro Pol vorzusehen. Der Netzanschluss muss
lUiber einen Fehlerstrom-Schutzschalter (Fl) abge-
sichert sein.

— Der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) muss EU-Nor-

menkonform sein und folgendes Zeichen tragen

B 245/H 300/T 305 mm X
Gewicht in kg 4.0

HF Radartechnik / Steuerung BZ

BZ: Beriihrungslose Erfassung (Bereich von 0-20 cm)
Zeitautomatik eingestellt auf 2,5 Min. Laufzeit
Aggregate Sicherheits-Stecker, intern
Sicherheitstemperaturbegrenzer

Motoren Thermosicherung
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— Netzspannung und Spannungsangabe am Geréte-
schild missen Ubereinstimmen.

— Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung sind auf
dem Geréteschild angegeben.

— Die Vorschriften des zusténdigen Elektrizitdtswerkes
mussen beachtet werden.

- Der Anschluss ans Netz muss so erfolgen, dass
das interne Einschaltrelais den Phasenleiter
unterbricht (braune Leitung an Phasenleiter
des Netzes, blaue Leitung an Nullleiter des Net-
zes und gelb/griine Leitung an Schutzerde-Lei-
ter des Netzes).

Montagereihenfolge:

Das servicefreundliche Montagekonzept

1. Mit Hilfe der beiliegenden Bohrschablone 4 Montage-
I6cher, @ 8 mm, bohren und die mitgelieferten Dibel
einsetzen.



2.Aggregat mit den mitgelieferten Schrauben an die
Wand montieren.

3.Die Netzzuleitung ist installationsseitig direkt auf den
dafiir vorgesehenen Sicherheits-Stecker im Gerat an-
zuschliessen.

4. Kunststoffhaube montieren.

Inbetriebsetzung:

— Durch Anndherung zwischen 0-20 cm zum Haar-
trockner (Haube) schaltet dieser ohne Berlihrung ein
und stellt durch das Zeitrelais nach 2,5 Minuten auto-
matisch ab. Falls man nach Ablauf der 2,5 Minuten im-
mer noch unter dem Haartrockner steht, lauft dieser
erneut 2,5 Minuten und stellt erst nach Ablauf der Zeit
automatisch ab.

— Kinder diirfen nicht mit dem Haartrockner spielen.

— Es durfen keine Gegensténde in die LUftungsschlitze
oder in den Luftauslass eingefthrt werden.

— Die seitlichen Liftungsschlitze und der Luftauslass
darfen nicht abgedeckt werden.

— Brandgefahr: Es diirfen keine brennbaren Reinigungs-
mittel verwendet werden.

Reinigung und Pflege:

Es ist zu beachten, dass das Gerat mindestens 4 mal
pro Jahr grundlich durch einen Fachmann gereinigt
werden muss. Nur so ist ein einwandfreies und siche-
res Funktionieren gewéhrleistet.

Diese Wartung ist durch einen autorisierten
Fachmann auszufiihren.

Vorgang:

Die Stromzufuhr ist zu unterbrechen!

Kontrolle der Abschaltung durch Betatigen des Haar-
trockners vornehmen. Wenn der Trockner nicht mehr
lauft, mit einem Schraubendreher obere Gehause-
schraube I6sen und herausnehmen. Jetzt wichtig: Die
Verbindung zum Netz muss durch Ziehen des inneren
Sicherheits-Steckers unterbrochen werden. Das gan-
ze Gerét ist dann spannungsfrei. Erst jetzt darf das
untere Ausblasgitter oder die Printabdeckung ent-
fernt werden. Stromschlaggefahr! Motorschutzgitter
entfernen und mit einem Pinsel die Ventilator-Lamel-
len ausstauben. Das Heizelement durch Abnehmen
des Ausblasgitters herausnehmen und sorgféaltig von
Staub und Fusseln reinigen.

Bitte beachten Sie, dass der Uberhitzungsschutz
Thermostat nicht verletzt wird, ansonsten das Gerat
aus Sicherheitsgriinden nicht mehr lauft. Ventilator-
fligel drehen, Staub fallt heraus. Fertig.
Wiederinbetriebsetzung in umgekehrter Reihenfolge.
Kontrolllauf — Betriebstibergabe.

Reparatur:

Bei einer allfélligen Beschadigung des Apparates

(z.B. Heizelement, Anschlussleitung 0.8., muss der

Hersteller oder ein Fachbetrieb konsultiert werden!

— Eine defekte Netzleitung darf nur durch autorisier-
tes Fachpersonal ersetzt werden.

— Es dirfen keine Gegenstande in die Liftungs-
schlitze oder in den Luftauslass eingefuhrt wer-
den.

— Die seitlichen Liftungsschlitze und der Luftaus-
lass durfen nicht abgedeckt werden.

- Offnen des Gerates: Zuerst interner Sicherheits-
Stecker vom Geréat trennen. Dann erst Ausblas-
gitter oder die Printabdeckung entfernen. Strom-
schlaggefahr!

— Es durfen keine brennbaren Reinigungsmittel ver-
wendet werden.

Sicherheitshinweis:

— Priifen Sie vor Anschluss des Gerétes, ob die auf
dem Typenschild angegebene Spannung mit der-
jenigen lhres Hausanschlusses Ubereinstimmt.
Das Typenschild finden Sie auf der unteren Ge-
hauseflache.

— Bitte beachten Sie, dass beim unsachgemassen
Umgang mit Elektrogeraten Gefahren entstehen
kénnen. Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt,
durch Personen (einschliesslich Kinder) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geisti-
gen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine fir ihre Sicherheit zustan-
dige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen wie das Gerat zu benutzen ist.

— Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

- Ubergeben Sie diese Gebrauchsanleitung auch
anderen Benutzern des Gerétes, damit auch diese
sich Uber alle Funktionen und Hinweise informie-
ren kdnnen.

— Schalten Sie grundsétzlich vor allen Eingriffen und
Reinigung die Netzzuleitung allpolig ab.

Ausserbetriebsetzung:

— Netz spannungsfrei schalten.

— Ausgedientes Gerat 6ffnen und Netzkupplung vom
Gerat trennen.

— Gerateleitungen vom Netz trennen.

— Gerat ausbauen.

Umweltgerecht entsorgen:

Dieses Gerat muss entsprechend der européischen
Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Alt-
gerate und gemass den gesetzlichen Vorschriften des
Wohnortes entsorgt werden.

Produktehaftpflicht:

Wir haften nicht fur allfallige Schaden und Betriebsun-
félle, welche auf unsachgemé&ssen Elektroanschluss,
fahrlassige Wartung, vandalenartige Zerstérung oder
Transportschaden zurtickzufiihren sind.

Schlussanmerkung:
Ist ein Eingriff, zwecks Wartung oder wegen einer
Stdrung, in das Gerat notwendig, so lesen Sie die-
se Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Bei Un-
sicherheit konsultieren Sie den Hersteller oder einen
zustandigen Fachbetrieb.

Transportschaden:

Den Inhalt der Sendung kontrollieren. Allfallige Trans-
portschaden nach Erhalt der Ware bei der zustéandigen
Post, Bahn oder Spedition unverzuglich reklamieren.

Garantie: 2 Jahre ab Rechnungsdatum

Die Fabrikationsnummer des Apparates ersetzt den
Garantieschein, Reparaturen die auf fehlerhaften An-
schluss, Gewaltanwendung oder mangelhafte Bedie-
nung zuriickzufiihren sind, fallen nicht unter Garantie.

Allgemeine Geschiaftsbedingungen

Im Ubrigen verweisen wir auf die Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen (AGB) der Rez AG, welche jederzeit unter
www.rez-ag.ch/service zur Ansicht oder Download be-
reit stehen.





